


Die Freizeit auf dem Wasser wird in allen Regionen Europas immer beliebter und das Interesse für 
wassertouristische und wassersportliche Aktivitäten steigt stetig. Diese Aktivitäten werden zudem 
immer vielfältiger: von großen Fahrgastschiffen über Hausboote, Motorboote, Tretboote und 
Segelschiffe bis hin zu Flößen sind heute vielfältige Wasserfahrzeuge im Angebot. 
Somit werden auch jährlich unzählige Tonnen Antifouling-Farbe mit Biozidzusatz verwendet, um ein 
Anwachsen von Meeresorganismen am Schiffsrumpf zu unterbinden. Inzwischen wurde eine 
innovative und meeresfreundliche Alternative zu biozidhaltigen Antifouling-Anstrichen entwickelt: 

MacGlide ist eine  praxiserprobte 
Alternative  für  unsere Umwelt.

Antihaftbeschichtung aus Silikon

Transparente Schutzfolie

Haftprimer

Polypropylen-Klebefolie
Abdeckpapier

Gewicht: 440 g/m²
Stärke: 420 µm

MacGlide besteht aus einer schützenden Haftfolie 
für Bereiche unter der Wasserlinie. Durch ihre 
Antihafteigenschaften schützt die Klebefolie 
„MacGlide“ Ihren Schiffsrumpf vor der Bildung von 
Kolonien aus Meeresorganismen, ohne Biozide 
und/oder Pestizide abzugeben, die das Meer 
verschmutzen. Die Folie unterscheidet sich von 
herkömmlichen Lacken insofern, dass sie nicht 
erodiert und ihre Eigenschaften unabhängig von 
biologischen Variationen in den befahrenen 
Gewässern über lange Zeit - fünf Jahre - behält. 

So schützt sie auch das Leben im Meer und indirekt 
auch die Gesundheit des Menschen.



Vorteile von MacGlide

MacGlide wurde nach der Entwicklung in allen Gewässern
Europas sowie an allen Schiffstypen getestet- und das
unter Praxisbedingungen in Langzeit.

Wirksam in allen Gewässern Europas

Fouling löst sich von selbst, wenn das Schiff regelmäßig 
mit einer Geschwindigkeit von 7 bis 8 Knoten unterwegs ist.

Selbstreinigend

Reduktion des Osmose-Risikos

MacGlide ist wasserundurchlässig und schützt den
Gelcoat perfekt. Der Feuchtigkeitsgehalt von Mac Glide
beschichteten Schiffsrümpfen ist weit niedriger als bei allen 
herkömmlichen Lösungen für Antifouling-Schutz.

Bessere Gleitfähigkeit und geringeres Gewicht

Die spezifische Eigenschaft von MacGlide führt zu einem 
verringerten Kraftstoffverbrauch von etwa 5 bis 6 % - und
erhöht die Geschwindigkeit beim Segeln.

Im Gegensatz zu sechs bis acht Monaten bei den 
derzeit auf dem Markt erhältlichen toxischen 

Antifouling-Beschichtungen.

Hohe Haltbarkeit: bis zu 12 Jahren

Voraussetzung ist, dass MacGlide von einem zertifizierten
Fachbetrieb nach Herstellervorgaben aufgebracht wurde,
regelmäßig gewartet und - falls nötig - ausgebessert wird.

5 Jahre Produktgarantie

Egal ob kleine Schäden oder größere Flächen:
MacGlide lässt sich jederzeit ausbessern.

Kostengünstige Reperatur

MacGlide ist kostengünstiger als ein konventioneller
Antifouling-Neuaufbau oder ein aufwenidges Refit.

Optimale Preis-Leistung



Otto-Lilienthal-Str. 16-18
D - 14542 Werder (Havel) 

Tel.: +49 (0) 3327 - 740 90 10 

boote@yacht-folie.de
www.yacht-folie.de

Supetarska Draga 
HR - 51280 Rab

 

DEUTSCHLAND:

KROATIEN:


